
临夏项目整体利旧、搬迁、新增设备清单（工艺部分）

序号 设备编号 设备类型 数量 单位
是否
利旧

长(固定
端)(mm)

有效宽度
（mm）

1 CA-SS-01
前端可升降五节式伸缩皮带

机
1 台 是 7000 800

2 CA-SS-02
前端可升降五节式伸缩皮带

机
1 台 是 7000 800

3 CA-SS-03
前端可升降五节式伸缩皮带

机
1 台 是 7000 800

4 CA-01 混合收寄递件机 1 台 否 9025 1000

5 CA-02 递件皮带机 1 台 否 1733 1000

6 CA-03 倾斜输送皮带机 1 台 是 14848 1000

7 CA-04 倾斜输送皮带机 1 台 是 11131 1000

8 CA-05 平面皮带机 1 台 是 7840 1000

9 CA-06 倾斜输送皮带机 1 台 是 2309 1000

Administrator
常用设备名称必须在sheet页“设备基础数据表”范围内，如未在数据表中的名称，标红显示。

Administrator
原则上，数量为“1”；非1的数量标识，必须是战采、技术部合议认可的条目




10 CA-07 平面皮带机 1 台 是 9134 1000

11 CA-08 平面皮带机 1 台 是 8600 1000

12 CA-09 平面皮带机 1 台 是 2565 1000

13 CA-10 倾斜输送皮带机 1 台 是 2614 1000

14 CA-11 90°转弯皮带机 1 台 是 1000

15 CA-12 平面皮带机 1 台 是 5062 1000

16 CA-13 平面皮带机 1 台 是 2000 700

17 CA-14 平面皮带机 1 台 是 2000 400

18 CA-HC-01 直滑槽 1 个 是 6000 3060

19 CA-15 平面皮带机 1 台 是 5277 1000

20 CA-16 平面皮带机 1 台 是 6000 1000



21 CA-17 倾斜输送皮带机 1 台 是 7788 1000

22 CA-18 90°转弯皮带机 1 台 是 1000

23 CA-19 平面皮带机 1 台 是 7000 1000

24 CA-20 90°转弯皮带机 1 台 是 1000

25 CA-21 平面皮带机 1 台 是 13154 1000

26 CA-22 平面皮带机 1 台 是 2000 700

27 CA-23 平面皮带机 1 台 是 2000 400

28 CA-HC-02 直滑槽 1 个 是 6000 3060

29 XA-01 平面皮带机 1 台 是 2565 1000

30 XA-02 平面皮带机 1 台 是 15000 1000

31 XA-03 倾斜输送皮带机 1 台 是 3139 1000



32 XA-04 平面皮带机 1 台 是 15000 1000

33 XA-05 平面皮带机 1 台 是 9700 1000

34 XA-06 90°转弯皮带机 1 台 是 1000

35 XA-07 倾斜输送皮带机 1 台 是 8918 1000

36 XA-08 平面皮带机 1 台 是 2565 1000

37 XA-09 平面皮带机 1 台 是 2565 1000

38 XA-10 平面皮带机 1 台 是 10000 1000

39 XA-11 平面皮带机 1 台 是 14800 1000

40 XA-HC-12 直滑槽 1 个 是 3378 1000



41 XA-13 倾斜输送皮带机 1 台 是 2625 1000

42 XA-14 倾斜输送皮带机 1 台 是 2625 1000

43 XA-15 倾斜输送皮带机 1 台 是 2625 1000

44 XA-16 倾斜输送皮带机 1 台 是 2625 1000

45 XA-17 倾斜输送皮带机 1 台 是 2625 1000

46 XA-18 倾斜输送皮带机 1 台 是 2625 1000

47 XA-19 倾斜输送皮带机 1 台 是 2625 1000

48 XA-SS-01
前端可升降四节式伸缩皮带

机
1 台 是 7000 800

49 XA-SS-02
前端可升降四节式伸缩皮带

机
1 台 是 7000 800

50 XA-SS-03
前端可升降四节式伸缩皮带

机
1 台 是 7000 800



51 XA-SS-04
前端可升降四节式伸缩皮带

机
1 台 是 7000 800

52 XA-SS-05
前端可升降四节式伸缩皮带

机
1 台 是 7000 800

53 XA-SS-06
前端可升降四节式伸缩皮带

机
1 台 是 7000 800

54 XA-SS-07
前端可升降四节式伸缩皮带

机
1 台 是 7000 800

55 XA-SS-07
前端可升降三节式伸缩皮带

机
1 台 是 5400 800

56 XA-SS-08
前端可升降三节式伸缩皮带

机
1 台 是 5400 800

57 XA-FJHC-01 90°螺旋滑槽 1 个 是 2000

58 XA-FJHC-02 90°螺旋滑槽 1 个 是 2000

59 XA-FJHC-03 90°螺旋滑槽 1 个 是 2000

60 XA-FJHC-04 90°螺旋滑槽 1 个 是 2000

61 XA-FJHC-05 90°螺旋滑槽 1 个 是 2000

62 XA-FJHC-06 90°螺旋滑槽 1 个 是 2000

63 XA-FJHC-07 90°螺旋滑槽 1 个 是 2000



64 XA-PT-01 操作钢平台 1 个 是 1000 700

65 斜梯 1 个 是 2250 780

66 XA-PT-02 操作钢平台 1 个 是 1000 700

67 斜梯 1 个 是 2250 780

68 XA-PT-03 操作钢平台 1 个 是 1000 700

69 斜梯 1 个 是 2250 780

70 XA-PT-04 操作钢平台 1 个 是 1000 700

71 斜梯 1 个 是 2250 780

72 XA-PT-05 操作钢平台 1 个 是 1000 700

73 斜梯 1 个 是 2250 780

74 XA-PT-06 操作钢平台 1 个 是 1000 700

75 斜梯 1 个 是 2250 780

76 XA-PT-07 操作钢平台 1 个 是 1000 700



77 斜梯 1 个 是 2250 780

78 CA-PT-01 操作钢平台 1 个 是 2940 800

79 CA-PT-02 操作钢平台 1 个 是 2940 800

80 CA-PT-03 操作钢平台 1 个 是 2488 800

81 斜梯 1 个 是 2250 800

82 CA-PT-04 操作钢平台 1 个 是 2431 800

83 斜梯 1 个 是 2250 800

84 CA-KT-01 操作钢平台 1 个 是 2670 780

85 斜梯 1 个 是 2250 800

86 斜梯 1 个 是 500 800

87 CA-KT-02 操作钢平台 1 个 是 2670 780

88 斜梯 1 个 是 2250 800

89 斜梯 1 个 是 500 800



90 CA-PT-05 操作钢平台 1 个 是 8770 6882

91 斜梯 1 个 是 2250 800

92 TCHC-01 90°螺旋滑槽 1 个 是 1200

93 KDHC 直滑槽 1 个 是 2400 1200

94 CA-CFHC-01 直滑槽 1 个 是 1732 1000

95 CA-CFHC-02 直滑槽 1 个 是 1732 1000

96 CA-CFHC-03 直滑槽 1 个 是 1732 1000

97 CA-CFHC-04 直滑槽 1 个 是 1732 1000

98 CA-CFHC-05 直滑槽 1 个 是 1732 1000

99 CA-CFHC-06 直滑槽 1 个 是 1732 1000



100 CA-CFHC-07 直滑槽 1 个 是 1732 1000

101 CA-CFHC-08 直滑槽 1 个 是 1732 1000

102 CA-CFHC-09 直滑槽 1 个 是 1732 1000

103 CA-CFHC-10 直滑槽 1 个 是 1732 1000

104 CA-CFHC-11 直滑槽 1 个 是 1732 1000

105 CA-CFHC-12 直滑槽 1 个 是 1732 1000

106 XB-01 平面皮带机 1 台 是 11000 1000

107 XB-02 平面皮带机 1 台 是 7840 1000

108 XB-03 平面皮带机 1 台 是 2000 1000



109 XB-04 倾斜输送皮带机 1 台 是 2000 1000

110 XB-05 平面皮带机 1 台 是 15000 1000

111 XB-06 平面皮带机 1 台 是 2565 1000

112 XB-07 倾斜输送皮带机 1 台 是 11131 1000

113 XB-08 平面皮带机 1 台 是 15000 1000

114 XB-09 平面皮带机 1 台 是 15000 1000

115 CD-01 平面皮带机 1 台 是 2500 1200

116 CD-02 平面皮带机 1 个 是 5500 1200

117 CD-03 平面皮带机 1 台 是 5458 1200



118 CD-04 平面皮带机 1 台 是 11500 1200

119 CD-05 平面皮带机 1 台 是 12500 1200

120 CD-06 90°转弯皮带机（R3500） 1 台 是 1200

121 CD-07 90°转弯皮带机（R3500） 1 台 是 1200

122 CD-08 平面皮带机 1 台 是 6000 1200

123 CD-09 平面皮带机 1 台 是 12000 1200

124 CD-10 平面皮带机 1 台 是 12000 1200

125 CD-11 平面皮带机 1 台 是 6168 1200

126 CD-12 平面皮带机 1 台 是 7323 1200



127 CD-13 90°转弯皮带机（R3500） 1 台 是 1200

128 CD-14 倾斜输送皮带机 1 台 是 3648 1200

129 CD-15 倾斜输送皮带机 1 台 是 10584 1200

130 CD-16 平面皮带机 1 台 是 2811 1200

131 CD-HC-17 直滑槽 1 台 否 1000 1200

132 XJJ-HC-01 直滑槽 1 个 是 2071 1000

133 XJJ-HC-02 直滑槽 1 个 是 2071 1000

134 XJJ-HC-03 直滑槽 1 个 是 2071 1000

135 XJJ-HC-04 直滑槽 1 个 是 2071 1000

136 XJJ-PT-01 操作钢平台 1 台 是 6780 800



137 斜梯 1 台 是 1000 760

138 XJJ-PT-02 操作钢平台 1 台 是 6000 800

139 斜梯 1 台 是 1000 760

140 XZB 供件小桌板 10 台 是 800 600

141 XJJ-KT 跨梯（高2.9米，含2斜梯） 1 台 是 2500 800

142 斜梯 2 台 是 2500 780

143 XJJ 简易交叉带分拣机 1 台 是

144 集包滚筒组 128 个 是 900 750

145 集包滚筒组 72 个 否 900 750

146 跨带式安检机 1 台 否

147 卸车狂扫 2 台 否 1700 1500

148 JTC 静态秤 2 台 否 700 700

149 XA-JD-04 平面皮带机 1 台 是 3185 1000



150 XB-JD-01 平面皮带机 1 台 是 15000 1000

151 GA-JD-02 平面皮带机 1 台 是 13599 1000

152 ZA-JD-02 倾斜输送皮带机 2 台 是 2453 1000

153 SS-17（拆除）
前端可升降四节式伸缩皮带

机
1 台 是 7000 800

154 SS-18（拆除）
前端可升降四节式伸缩皮带

机
1 台 是 7000 800

155 SS-19（拆除）
前端可升降四节式伸缩皮带

机
1 台 是 7000 800

156 SS-20（拆除）
前端可升降四节式伸缩皮带

机
1 台 是 7000 800

157 SS-21（拆除）
前端可升降四节式伸缩皮带

机
1 台 是 7000 800

158 SS-22（拆除）
前端可升降四节式伸缩皮带

机
1 台 是 7000 800

159 SS-23（拆除）
前端可升降四节式伸缩皮带

机
1 台 是 7000 800

160 SS-26（拆除）
前端可升降三节式伸缩皮带

机
1 台 是 5400 800

161 SS-27（拆除）
前端可升降三节式伸缩皮带

机
1 台 是 5400 800

162 SS-28（拆除）
前端可升降三节式伸缩皮带

机
1 台 是 5400 800

163 SS-29（拆除）
前端可升降三节式伸缩皮带

机
1 台 是 5400 800

164 GA-PP-06（拆除） 倾斜输送皮带机 1 台 是 11833 1000

165 JA-ZW-11（拆除） 90°转弯皮带机 1 台 是 1200

166 XA-JD-02（拆除） 平面皮带机 1 台 是 7840 1000

167 XA-JD-06（拆除） 平面皮带机 1 台 是 15000 1000

168 XA-JD-08（拆除） 平面皮带机 1 台 是 15000 1000

169 XB-HC-10（拆除） 直滑槽 1 个 是 3897 1000

170 XC-JD-01（拆除） 平面皮带机 1 台 是 15000 800

171 XC-JD-02（拆除） 平面皮带机 1 台 是 15000 800



172 XC-JD-03（拆除） 平面皮带机 1 台 是 14000 800

173 PT-01（拆除） 操作钢平台 18 个 是 2126 1000

174 HC-01（拆除） 90°螺旋滑槽 1 个 是 1300

175 HC-02（拆除） 90°螺旋滑槽 3 个 是 1340

176 PT-02（拆除） 操作钢平台 1 个 是 1592 700

177 PT-03（拆除） 操作钢平台 2 个 是 1000 700

178 PT-05（拆除） 操作钢平台 1 个 是 1560 700

179 HC-03（拆除） 90°螺旋滑槽 4 个 是 1300

180 PT-09（拆除） 操作钢平台 1 个 是 4940 800

181 PT-10（拆除） 操作钢平台 1 个 是 6556 800

182 PT-11（拆除） 操作钢平台 1 个 是 3324 800

183 PT-13（拆除） 操作钢平台 1 个 是 1800 800

184 PT-15（拆除） 操作钢平台 1 个 是 2430 1660

185 KT-02（拆除） 跨梯（无平台） 2 个 是 880

186 PT-18（拆除） 操作钢平台 4 个 是 1706 1000

187 PT-19（拆除） 操作钢平台 2 个 是 2006 1000

188 ZA-JD-01（拆除） 倾斜输送皮带机 7 台 是 3545 1000

189 ZA-JD-02（拆除） 倾斜输送皮带机 1 台 是 2453 1000

190 PT-04（拆除） 操作钢平台 4 个 是 1000 700

191 HC-04（拆除） 90°螺旋滑槽 2 个 是 1340

192 HC-05（拆除） 直滑槽 14 个 是 1732 1000

193 KT-01（拆除） 跨梯（有平台） 3 个 是 2670 780

194

场地附属物料拆除

电控-集控（拆除）

195 外围线缆-电源线（拆除）

196 外围线缆-网线/光纤（拆
除）197 门架（拆除）

198 维修平台（拆除）

199 新增电控部分 配电柜、接线箱、IO柜等 1 套 否

200 新增结构物料部分
门架、检修平台、挡板、

下封网等
1 套 否



临夏项目整体利旧、搬迁、新增设备清单（工艺部分）

高
（mm）

爬坡带
直段

（mm）

面积
（㎡）

伸缩长度
/转弯半

径
（mm）

线速度
（m/min）

电机功
率

（KW）

皮带类
型

设备区域

950 地面层-人工矩阵

950 地面层-人工矩阵

950 地面层-人工矩阵

650/3000 1666
45-60

（初始速度54）
3 花纹PVC 地面层-人工矩阵

3000 地面层-人工矩阵

900/3000 3451 地面层-人工矩阵

900/3000 2734 地面层-人工矩阵

2750 地面层-人工矩阵

2700/3300 地面层-人工矩阵

qiuyufei
qiuyufei:
鹅颈皮带机平段长度

qiuyufei
钢平台数据

suxu
转弯半径：R1700mm

qiuyufei
1、公式自动代入；
2、人工操作位置需要手动修改为PVK；
3、其他特殊位置，特殊输入，底色为蓝色。


qiuyufei
1、区分卸车区自动矩阵、装车区自动矩阵、人工区；
2、区分平台层、地面层、二层
3、平台层（4500mm）



3000 地面层-人工矩阵

3000 地面层-人工矩阵

3000 花纹PVC 地面层-人工矩阵

3000/3450 地面层-人工矩阵

3450 地面层-人工矩阵

3450 地面层-人工矩阵

3450 地面层-人工矩阵

3450 地面层-人工矩阵

3450/1900 18.36 地面层-人工矩阵

2950 花纹PVC 地面层-人工矩阵

2950 地面层-人工矩阵



2950/3450 2000 地面层-人工矩阵

3450 地面层-人工矩阵

3450 地面层-人工矩阵

3450 地面层-人工矩阵

3450 地面层-人工矩阵

3450 地面层-人工矩阵

3450 地面层-人工矩阵

3450/1900 18.36 地面层-人工矩阵

1700 1.5 花纹PVC 地面层-装车人工矩阵

1700 地面层-装车人工矩阵

1650/850 花纹PVC 地面层-装车人工矩阵



800 地面层-装车人工矩阵

800 花纹PVC 地面层-装车人工矩阵

800 地面层-装车人工矩阵

750/2700 地面层-装车人工矩阵

2300 地面层-装车人工矩阵

2300 花纹PVC 地面层-装车人工矩阵

2300 地面层-装车人工矩阵

2300 地面层-装车人工矩阵

2550/700 3.378 地面层-装车人工矩阵



300/900 地面层-装车人工矩阵

300/900 地面层-装车人工矩阵

300/900 地面层-装车人工矩阵

300/900 地面层-装车人工矩阵

300/900 地面层-装车人工矩阵

300/900 地面层-装车人工矩阵

300/900 地面层-装车人工矩阵

900 地面层-装车人工矩阵

900 地面层-装车人工矩阵

900 地面层-装车人工矩阵



900 地面层-装车人工矩阵

900 地面层-装车人工矩阵

900 地面层-装车人工矩阵

900 地面层-装车人工矩阵

800 地面层-装车人工矩阵

800 地面层-装车人工矩阵

2250/1150 地面层-装车人工矩阵

2250/1150 地面层-装车人工矩阵

2250/1150 地面层-装车人工矩阵

2250/1150 地面层-装车人工矩阵

2250/950 地面层-装车人工矩阵

2250/1150 地面层-装车人工矩阵

2250/1150 地面层-装车人工矩阵



1700 0.7 地面层-装车人工矩阵

0/1700 地面层-装车人工矩阵

1700 0.7 地面层-装车人工矩阵

0/1700 地面层-装车人工矩阵

1700 0.7 地面层-装车人工矩阵

0/1700 地面层-装车人工矩阵

1700 0.7 地面层-装车人工矩阵

0/1700 地面层-装车人工矩阵

1700 0.7 地面层-装车人工矩阵

0/1700 地面层-装车人工矩阵

1700 0.7 地面层-装车人工矩阵

0/1700 地面层-装车人工矩阵

1700 0.7 地面层-装车人工矩阵



0/1700 地面层-装车人工矩阵

2400 2.352 地面层-人工矩阵

2400 2.352 地面层-人工矩阵

2400 1.9904 地面层-人工矩阵

0/2400 地面层-人工矩阵

2400 1.9448 地面层-人工矩阵

0/2400 地面层-人工矩阵

800 2.0826 地面层-人工矩阵

0/2400 地面层-人工矩阵

0/500 地面层-人工矩阵

800 2.0826 地面层-人工矩阵

0/2400 地面层-人工矩阵

0/500 地面层-人工矩阵



2400 60.35514 地面层-人工矩阵

0/2400 地面层-人工矩阵

2950/850 地面层-人工矩阵

2400/400 2.88 地面层-人工矩阵

2950/1950 1.732 地面层-人工矩阵

2950/1950 1.732 地面层-人工矩阵

2950/1950 1.732 地面层-人工矩阵

2950/1950 1.732 地面层-人工矩阵

2950/1950 1.732 地面层-人工矩阵

2950/1950 1.732 地面层-人工矩阵



2950/1950 1.732 地面层-人工矩阵

2950/1950 1.732 地面层-人工矩阵

2950/1950 1.732 地面层-人工矩阵

2950/1950 1.732 地面层-人工矩阵

2950/1950 1.732 地面层-人工矩阵

2950/1950 1.732 地面层-人工矩阵

1700 地面层-人工矩阵

1700 花纹PVC 地面层-人工矩阵

1700 花纹PVC 地面层-人工矩阵



1700/3050 地面层-人工矩阵

3000 地面层-人工矩阵

3000 花纹PVC 地面层-人工矩阵

3000/850 地面层-人工矩阵

800 地面层-人工矩阵

800 地面层-人工矩阵

300 地面层-人工矩阵

300 地面层-人工矩阵

300 花纹PVC 地面层-人工矩阵



300 地面层-人工矩阵

300 地面层-人工矩阵

300 R3500
36-60

（初始速度54）
1.5 PVC转弯 地面层-人工矩阵

300 R3500
36-60

（初始速度54）
1.5 PVC转弯 地面层-人工矩阵

300 地面层-人工矩阵

300 地面层-人工矩阵

300 地面层-人工矩阵

300 花纹PVC 地面层-人工矩阵

300 花纹PVC 地面层-人工矩阵



300
36-60

（初始速度54）
1.5 PVC转弯 地面层-人工矩阵

350/563 地面层-人工矩阵

350/2700 2000 地面层-人工矩阵

2700 花纹PVC 地面层-人工矩阵

2650/1950 1.2 地面层-人工矩阵

1850/700 2.071

1850/700 2.071

1850/700 2.071

1850/700 2.071

1200 5.424



0/1200

1200 4.8

0/1200

700

2900

0/2900

1900

400

400

800

950

600

1650



1700

2750

700/1450

1400 ≥14000
25-45

（初始速度30）
5 PVK

1400 ≥14000
25-45

（初始速度30）
5 PVK

1400 ≥14000
25-45

（初始速度30）
5 PVK

1400 ≥14000
25-45

（初始速度30）
5 PVK

1400 ≥14000
25-45

（初始速度30）
5 PVK

1400 ≥14000
25-45

（初始速度30）
5 PVK

1400 ≥14000
25-45

（初始速度30）
5 PVK

1600 ≥6600
25-45

（初始速度30）
4.5 PVK

1600 ≥6600
25-45

（初始速度30）
4.5 PVK

1400 ≥6600
25-45

（初始速度30）
4.5 PVK

1400 ≥6600
25-45

（初始速度30）
4.5 PVK

2700/3000
45-60

（初始速度54）
4 花纹PVC 地面层-人工矩阵

400 R1700
45-60

（初始速度45）
1.5 PVC转弯 地面层-人工矩阵

1700
36-60

（初始速度54）
2.2 PVC 地面层-人工矩阵

2600
36-60

（初始速度54）
3 PVC 地面层-人工矩阵

2600
36-60

（初始速度54）
3 PVC 地面层-人工矩阵

2950/700 3.897 地面层-人工矩阵

800
36-60

（初始速度54）
3 PVC 地面层-人工矩阵

800
36-60

（初始速度54）
3 PVC 地面层-人工矩阵



800
36-60

（初始速度54）
3 PVC 地面层-人工矩阵

800 38.268 地面层-人工矩阵

2950/1650 地面层-人工矩阵

2950/1650 地面层-人工矩阵

2400 1.1144 地面层-人工矩阵

2400 1.4 地面层-装车人工矩阵

2000 1.092 地面层-装车人工矩阵

2550/1450 地面层-装车人工矩阵

2400 3.952 花纹PVC 地面层-装车人工矩阵

2400 5.2448 地面层-装车人工矩阵

2400 2.6592 地面层-装车人工矩阵

2400 1.44 地面层-装车人工矩阵

2400 4.0338 地面层-装车人工矩阵

0/600 0 地面层-装车人工矩阵

1000 6.824 地面层-装车人工矩阵

800 4.012 花纹PVC 地面层-装车人工矩阵

700/1650
45-60

（初始速度54）
1.5 花纹PVC 地面层-装车人工矩阵

700/1450
45-60

（初始速度54）
1.5 花纹PVC 地面层-装车人工矩阵

2000 2.8 地面层-装车人工矩阵

2550/1450 地面层-装车人工矩阵

2950/1950 24.248 地面层-装车人工矩阵

0/2900 6.2478 地面层-装车人工矩阵



临夏项目整体利旧、搬迁、新增设备清单（工艺部分）

利旧设备编号 备注
带面高
唯一值

SS-05
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧伸缩机
原来架高安装，原来高度1600mm，利旧改造高度降低为950mm，拆除支腿
增高架，其余利旧

SS-06
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧伸缩机
原来架高安装，原来高度1600mm，利旧改造高度降低为950mm，拆除支腿
增高架，其余利旧

SS-07
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧伸缩机
原来架高安装，原来高度1600mm，利旧改造高度降低为950mm，拆除支腿
增高架，其余利旧

新增递件机。利旧爬坡机原来高度1550/3000mm，投影长度11131mm；利
旧原设备皮带、电机、机身、底部封网，新投支腿、斜护板、递件机相关
传感器及控制系统；

变频调速、低温启动，满足包裹检测，配套递件控制系统，能够实现包裹
自动检测及递件动作自动启停

CB-PP-01
CF-PP-01

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧爬坡机
原来高度1550/3000mm，投影长度11131mm；利旧原设备皮带、电机、机
身、底部封网、护板，增加的长度从CF-PP-01拆卸，增加的护板也由CF-
PP-01护板改造，新投支腿

CC-PP-01
CF-PP-01

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧爬坡机
原来高度1550/3000mm，投影长度11131mm；利旧原设备皮带、电机、机
身、底部封网、护板，增加的长度从CF-PP-01拆卸，增加的护板也由CF-
PP-01护板改造，新投支腿

XB-JD-02
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度1550mm，长度7840mm；利旧原设备皮带、电机、机身、底部封
网、护板，新投支腿

GA-PP-03
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧爬坡机
原来高度2700/3300mm，投影长度2309mm；利旧原设备皮带、电机、机身
、底部封网、护板及支腿

qiuyufei
利旧设备在原有图纸上的编号

Administrator
利旧信息描述示例：
利旧XX设备，设备原长6000mm、宽；
运输：由XX运输至安装场地；
利旧：电机、变频器、皮带、底封网、电机箱利旧；
新增：设备支腿、过渡板、挡板新增，需设备供应商安装调试；
其他：
其他信息：正反转设计
单机驱动方式：非头驱需特殊说明

QinFeng
QinFeng:
基于安装平面



XB-JD-09
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧爬坡机
原来高度3000mm，长度10000mm；利旧原设备皮带、电机、机身、底部封
网、护板、支腿

GA-JD-01
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度2700mm，长度15000mm，改造后高度3000mm，长度8600mm，利旧
原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板，新增支腿

ZA-JD-02

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度700/1450mm，投影长度2452mm，改造为平面皮带机，高度
3000mm，长度2565mm，利旧原设备皮带、电机、机身，新增底部封网、
护板及支腿

GA-JD-07
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度3000/3450mm，投影长度2614mm，改造后整体利旧，利旧原设备
皮带、电机、机身、底部封网、护板、支腿

GA-ZW-08
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度3450mm，改造后整体利旧，利旧原设备皮带、电机、机身、底部
封网、护板、支腿

GA-JD-09
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度3450mm，长度5000mm，改造后整体利旧，利旧原设备皮带、电
机、机身、底部封网、护板、支腿

GA-JD-10
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度3450mm，长度2000mm，改造后整体利旧，利旧原设备皮带、电
机、机身、底部封网、护板、支腿

GA-JD-11
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度3450mm，长度2000mm，改造后整体利旧，利旧原设备皮带、电
机、机身、底部封网、护板、支腿

HC-08
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来小
件机右侧供件滑槽，整体利旧

XA-PP-05

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度1250、2900mm，投影长度7527mm，改造为水平皮带机，高度
2950mm，长度5277mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网，新增
护板、支腿

GB-JD-01
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度3450mm，长度2000mm，改造后整体利旧，利旧原设备皮带、电
机、机身、底部封网、护板、支腿



GB-JD-02
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度2950/3450mm，投影长度7788mm，改造后整体利旧，利旧原设备
皮带、电机、机身、底部封网、护板、支腿

GB-ZW-03
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度3450mm，改造后整体利旧，利旧原设备皮带、电机、机身、底部
封网、护板、支腿

GB-JD-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度3450mm，长度7000mm，改造后整体利旧，利旧原设备皮带、电
机、机身、底部封网、护板、支腿

GB-ZW-05
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度3450mm，改造后整体利旧，利旧原设备皮带、电机、机身、底部
封网、护板、支腿

GB-JD-06
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度3450mm，长度13154mm，改造后整体利旧，利旧原设备皮带、电
机、机身、底部封网、护板、支腿

GB-JD-07
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度3450mm，长度2000mm，改造后整体利旧，利旧原设备皮带、电
机、机身、底部封网、护板、支腿

GB-JD-08
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度3450mm，长度2000mm，改造后整体利旧，利旧原设备皮带、电
机、机身、底部封网、护板、支腿

HC-08
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来小
件机左侧供件滑槽，整体利旧

ZA-JD-02

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度700/1450mm，投影长度2452mm，改造为平面皮带机，高度
1700mm，长度2565mm，利旧原设备皮带、电机、机身，新增底部封网、
护板及支腿

XA-JD-01

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度700/1450mm，投影长度2452mm，改造为平面皮带机，高度
1700mm，长度2565mm，利旧原设备皮带、电机、机身，新增底部封网、
护板及支腿

ZA-JD-01

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度700/1650mm，投影长度3110mm，改造后调整角度，高度
1650/850mm，投影长度3139mm，利旧原设备皮带、电机、机身、护板、
底部封网，改造低端支腿



XB-JD-03
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度1550mm，长度15000mm，改造后高度800mm，长度15000mm，利旧
原设备皮带、电机、机身、底部封网，拆除护板，改造支腿

GA-JD-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度2700/3000mm，投影长度10085mm，改造后高度800mm，长度
9700mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网，拆除护板，改造支腿

XB-ZW-06
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度3050mm，改造后高度800mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底
部封网、护板，改造支腿

CD-PP-01

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度1550/3000mm，投影长度11131mm，改造后高度750/2700mm，投
影长度8918mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板，改造支
腿

ZA-JD-02

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度700/1450mm，投影长度2453mm，改造后为平面皮带机，高度
2300mm，长度2565mm，利旧原设备皮带、电机、机身、新增底部封网、
护板，支腿

ZA-JD-02

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度700/1450mm，投影长度2453mm，改造后为平面皮带机，高度
2300mm，长度2565mm，利旧原设备皮带、电机、机身、新增底部封网、
护板，支腿

XB-JD-08
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度3000mm，长度10000mm，改造后为平面皮带机，高度2300mm，长
度10000mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板，改造支腿

XA-JD-10
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度2600mm，长度14800mm，改造后高度2300mm，长度14800mm，利
旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板，改造支腿

XA-HC-11
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来滑
槽整体，改造与皮带机对接处侧板开口位置



ZA-JD-02
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度700/1450mm，投影长度2453mm，改造后投影长度2619mm，高度
300/800mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板，改造支腿

ZA-JD-02
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度700/1450mm，投影长度2453mm，改造后投影长度2619mm，高度
300/800mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板，改造支腿

ZA-JD-02
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度700/1450mm，投影长度2453mm，改造后投影长度2619mm，高度
300/800mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板，改造支腿

ZA-JD-02
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度700/1450mm，投影长度2453mm，改造后投影长度2619mm，高度
300/800mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板，改造支腿

ZA-JD-02
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度700/1450mm，投影长度2453mm，改造后投影长度2619mm，高度
300/800mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板，改造支腿

ZA-JD-02
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度700/1450mm，投影长度2453mm，改造后投影长度2619mm，高度
300/800mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板，改造支腿

ZA-JD-02
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度700/1450mm，投影长度2453mm，改造后投影长度2619mm，高度
300/800mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板，改造支腿

SS-01
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧伸缩机
原来架高安装，原来高度1600mm，利旧改造高度降低为900mm，拆除支腿
增高架，其余利旧，注意护板一并利旧

SS-02
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧伸缩机
原来架高安装，原来高度1600mm，利旧改造高度降低为900mm，拆除支腿
增高架，其余利旧，注意护板一并利旧

SS-03
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧伸缩机
原来架高安装，原来高度1600mm，利旧改造高度降低为900mm，拆除支腿
增高架，其余利旧，注意护板一并利旧



SS-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧伸缩机
原来架高安装，原来高度1600mm，利旧改造高度降低为900mm，拆除支腿
增高架，其余利旧，注意护板一并利旧

SS-12
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧伸缩机
原来架高安装，原来高度1400mm，利旧改造高度降低为900mm，拆除支腿
增高架，其余利旧，注意护板一并利旧

SS-13
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧伸缩机
原来架高安装，原来高度1400mm，利旧改造高度降低为900mm，拆除支腿
增高架，其余利旧，注意护板一并利旧

SS-14
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧伸缩机
原来架高安装，原来高度1400mm，利旧改造高度降低为900mm，拆除支腿
增高架，其余利旧，注意护板一并利旧

SS-24
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧伸缩机
原来架高安装，原来高度1600mm，利旧改造高度降低为800mm，拆除支腿
增高架，其余利旧

SS-25
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧伸缩机
原来架高安装，原来高度1600mm，利旧改造高度降低为800mm，拆除支腿
增高架，其余利旧

HC-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来滑
槽，原来滑槽高度2550/1450mm,改造支腿

HC-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来滑
槽，原来滑槽高度2550/1450mm,改造支腿

HC-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来滑
槽，原来滑槽高度2550/1450mm,改造支腿

HC-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来滑
槽，原来滑槽高度2550/1450mm,改造支腿

HC-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来滑
槽，原来滑槽高度2550/1450mm,改造支腿

HC-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来滑
槽，原来滑槽高度2550/1450mm,改造支腿

HC-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来滑
槽，原来滑槽高度2550/1450mm,改造支腿



PT-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来钢
平台，原来钢平台高度2400mm，宽度700mm，长度1000mm，固定在门架
上，无支腿，改造后需要将高度降低；

PT-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地PT-03斜爬梯

PT-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来钢
平台，原来钢平台高度2400mm，宽度700mm，长度1000mm，固定在门架
上，无支腿，改造后需要将高度降低；

PT-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地PT-03斜爬梯

PT-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来钢
平台，原来钢平台高度2400mm，宽度700mm，长度1000mm，固定在门架
上，无支腿，改造后需要将高度降低；

PT-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地PT-04斜爬梯

PT-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来钢
平台，原来钢平台高度2400mm，宽度700mm，长度1000mm，固定在门架
上，无支腿，改造后需要将高度降低；

PT-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地PT-04斜爬梯

PT-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来钢
平台，原来钢平台高度2400mm，宽度700mm，长度1000mm，固定在门架
上，无支腿，改造后需要将高度降低；

PT-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地PT-04斜爬梯

PT-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来钢
平台，原来钢平台高度2400mm，宽度700mm，长度1000mm，固定在门架
上，无支腿，改造后需要将高度降低；

PT-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地PT-04斜爬梯

PT-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来钢
平台，原来钢平台高度2400mm，宽度700mm，长度1000mm，固定在门架
上，无支腿，改造后需要将高度降低；



PT-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地PT-04斜爬梯

PT-07
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来钢
平台，原来钢平台高度2400mm，宽度800mm，长度4740mm，需要将长度缩
短；

PT-08
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来钢
平台，原来钢平台高度2400mm，宽度800mm，长度4640mm，需要将长度缩
短；

PT-06
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来钢
平台，原来钢平台高度2400mm，宽度800mm，长度2488mm，需要将长度缩
短；

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地PT-12斜爬梯

PT-12
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来钢
平台，原来钢平台高度2400mm，宽度800mm，长度2431mm，需要将长度缩
短；

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地PT-06斜爬梯

KT-01
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来KT-
01，整体利旧

KT-01
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地KT-01斜爬梯

KT-01
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地KT-01斜爬梯

KT-01
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来KT-
01，整体利旧

KT-01
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地KT-01斜爬梯

KT-01
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地KT-01斜爬梯



PT-14
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来钢
平台，原来钢平台高度2400mm，宽度8770mm，长度8770mm，需要将长度
缩短；

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地PT-14斜爬梯

HC-07
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧原来滑
槽HC-07，宽度1200mm，高度2950/850mm

HC-06
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地拆包台空袋直滑槽HC-06，原滑槽长度2400mm，宽度1200mm，高度
2400/400mm,整体利旧，不用改造

HC-05
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地人工矩阵粗分滑槽HC-05，原滑槽长度1732mm，宽度1000mm，高度
2950/1950mm,整体利旧，不用改造

HC-05
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地人工矩阵粗分滑槽HC-05，原滑槽长度1732mm，宽度1000mm，高度
2950/1950mm,整体利旧，不用改造

HC-05
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地人工矩阵粗分滑槽HC-05，原滑槽长度1732mm，宽度1000mm，高度
2950/1950mm,整体利旧，不用改造

HC-05
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地人工矩阵粗分滑槽HC-05，原滑槽长度1732mm，宽度1000mm，高度
2950/1950mm,整体利旧，不用改造

HC-05
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地人工矩阵粗分滑槽HC-05，原滑槽长度1732mm，宽度1000mm，高度
2950/1950mm,整体利旧，不用改造

HC-05
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地人工矩阵粗分滑槽HC-05，原滑槽长度1732mm，宽度1000mm，高度
2950/1950mm,整体利旧，不用改造



HC-05
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地人工矩阵粗分滑槽HC-05，原滑槽长度1732mm，宽度1000mm，高度
2950/1950mm,整体利旧，不用改造

HC-05
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地人工矩阵粗分滑槽HC-05，原滑槽长度1732mm，宽度1000mm，高度
2950/1950mm,整体利旧，不用改造

HC-05
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地人工矩阵粗分滑槽HC-05，原滑槽长度1732mm，宽度1000mm，高度
2950/1950mm,整体利旧，不用改造

HC-05
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地人工矩阵粗分滑槽HC-05，原滑槽长度1732mm，宽度1000mm，高度
2950/1950mm,整体利旧，不用改造

HC-05
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地人工矩阵粗分滑槽HC-05，原滑槽长度1732mm，宽度1000mm，高度
2950/1950mm,整体利旧，不用改造

HC-05
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧药谷场
地人工矩阵粗分滑槽HC-05，原滑槽长度1732mm，宽度1000mm，高度
2950/1950mm,整体利旧，不用改造

XB-JD-05
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度3050mm，长度11000mm，改造后，高度1700mm，长度11000mm，
利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网，改造支腿，新投护板

XB-JD-07

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度3050/3300mm，投影长度12292mm，改造后为水平皮带机，高度
1700mm，长度7840mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网，改造
支腿，新投护板

GA-JD-05
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度3000mm，长度2000mm，改造后，高度1700mm，长度2000mm，利
旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板，改造支腿



XB-PP-04

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度1650、3050mm，投影长度6517mm，改造后，高度1650/3100mm，
投影长度6517mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板，微调
支腿

XA-JD-07
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度2600mm，长度15000mm，改造后，高度3000mm，长度15000mm，
利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网，新投护板、支腿

ZA-JD-02

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度700/1450mm，投影长度2453mm，改造后为平面皮带机，高度
3000mm，长度2565mm，利旧原设备皮带、电机、机身、新增底部封网、
护板，支腿

CE-PP-01

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度900/3000mm，投影长度11131mm，改造后，高度3000/850mm，投
影长度11131mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板，改造
支腿

XA-JD-03
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度1550mm，长度15000mm，改造后，高度800mm，长度15000mm，利
旧原设备皮带、电机、机身、底部封网，拆除护板，改造支腿

XA-JD-09
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
原来高度2600mm，长度15000mm，改造后，高度800mm，长度15000mm，利
旧原设备皮带、电机、机身、底部封网，拆除护板，改造支腿

JA-JD-16
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
长度2500mm，宽度1200mm，高度2650mm，改造后拆除护板，降低高度至
300mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网，拆除护板，改造支腿

JA-JD-14
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
长度5500mm，宽度1200mm，高度2700mm，改造后拆除护板，降低高度至
300mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网，拆除护板，改造支腿

JA-JD-10

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
投影长度5452mm，宽度1200mm，高度165/450mm，改造后为水平皮带机长
度5458mm，高度300mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网，拆除
护板，改造支腿



JA-JD-01
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
长度11500mm，宽度1200mm，高度300mm，改造后长度11500mm，高度
300mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板、支腿

JA-JD-02
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
长度12500mm，宽度1200mm，高度300mm，改造后长度11500mm，高度
300mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板、支腿

JA-ZW-03
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
宽度1200mm，高度300mm，转弯半径R3500mm，改造后直接利旧安装，利
旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板、支腿

JA-ZW-04
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
宽度1200mm，高度300mm，转弯半径R3500mm，改造后直接利旧安装，利
旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板、支腿

JA-JD-05
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
长度6000mm，宽度1200mm，高度300mm，改造后长度6000mm，高度
300mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、支腿

JA-JD-06
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
长度12000mm，宽度1200mm，高度300mm，改造后长度12000mm，高度
300mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、支腿

JA-JD-07
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
投影长度12000mm，宽度1200mm，高度300mm，改造后为水平皮带机长度
12000mm，高度300mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、支腿

JA-JD-15

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
投影长度6080mm，宽度1200mm，高度2190/2950mm，改造后倾斜改成水
平，长度为6168mm，高度改为300mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底
部封网，拆除护板，改造支腿

JA-PP-13

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
投影长度14540mm，宽度1200mm，高度2700/3000mm，改造后倾斜改成水
平，长度为7323mm，高度改为300mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底
部封网，拆除护板，改造支腿



JA-ZW-08
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
宽度1200mm，高度300mm，转弯半径R3500mm，改造后直接利旧安装，利
旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板、支腿

JA-PP-09
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
投影长度3648mm，宽度1200mm，高度350/563mm，改造后整体利旧，利旧
原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板、支腿

JA-PP-12
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
投影长度10584mm，宽度1200mm，高度350/2700mm，改造后整体利旧，利
旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板、支腿

JA-PP-17

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧皮带机
投影长度2800mm，宽度1200mm，高度2600/3300mm，改造成水平皮带机，
长度2811mm，高度300mm，利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护
板，改造支腿

直滑槽

HC-09
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧小件机
左上角供包区NC滑槽HC-09，整体搬迁，整体利旧

HC-09
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧小件机
左下角供包区NC滑槽HC-09，整体搬迁，整体利旧

HC-09
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧小件机
右上角供包区NC滑槽HC-09，整体搬迁，整体利旧

HC-09
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧小件机
右下角供包区NC滑槽HC-09，整体搬迁，整体利旧

PT-16
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧小件机
左上角供包区操作平台，整体搬迁，整体利旧



PT-16
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧小件机
左上角供包区操作平台斜爬梯，整体搬迁，整体利旧

PT-17
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧小件机
右下角供包区操作平台，整体搬迁，整体利旧

PT-17
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧小件机
右下角供包区操作平台斜爬梯，整体搬迁，整体利旧

XZB
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧小件机
供包区供件小桌板

KT-03
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧小件机
跨梯（高2.9米，含2斜梯），钢平台高度2900mm，斜爬梯宽度780mm，长
度2500mm，高度0/2900mm,整体利旧，改造护栏开口，更改斜梯位置

KT-03
场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧小件机
跨梯（高2.9米，含2斜梯），钢平台高度2900mm，斜爬梯宽度780mm，长
度2500mm，高度0/2900mm,整体利旧

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧兰州药
谷场地小件机，原来小件机128格口，两个供包区，改造后格口增加至
200个

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；利旧兰州药
谷场地小件机集包滚筒128个

小件机格口扩容，新增72个

低速跨带式安检机，外形尺寸长度不超过3600mm

卸车高清顶扫，支持顶扫狂扫模式，配置详见客户技术要求

快手用于大小件混合收寄，满足最大收寄600*600*600mm尺寸，重量≤
60kg包裹，包含扫码、秤重、测体积

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；整体利旧，
利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板、支腿等



场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；整体利旧，
利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板、支腿等

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；整体利旧，
利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板、支腿等

场外利旧，负责拆卸、运输、安装，运输距离大约200公里；整体利旧，
利旧原设备皮带、电机、机身、底部封网、护板、支腿等

拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架、维护平台等，按照客户要求搬运到距离西
部药谷17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放



拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属斜梯，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外
新场地存放

拆除设备，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外新场地存放

拆除设备，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外新场地存放

拆除设备及其附属斜梯，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外
新场地存放
拆除设备及其附属斜梯，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外
新场地存放
拆除设备及其附属斜梯，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外
新场地存放

拆除设备，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外新场地存放

拆除设备及其附属斜梯，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外
新场地存放
拆除设备及其附属斜梯，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外
新场地存放
拆除设备及其附属斜梯，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外
新场地存放
拆除设备及其附属斜梯，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外
新场地存放
拆除设备及其附属斜梯，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外
新场地存放
拆除设备及其附属斜梯，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外
新场地存放
拆除设备及其附属斜梯，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外
新场地存放
拆除设备及其附属斜梯，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外
新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属电控、支架等，按照客户要求搬运到距离西部药谷
17~20公里外新场地存放
拆除设备及其附属斜梯，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外
新场地存放
拆除设备及其附属斜梯，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外
新场地存放
拆除设备及其附属斜梯，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外
新场地存放
拆除设备及其附属斜梯，按照客户要求搬运到距离西部药谷17~20公里外
新场地存放

去除搬迁到临夏场地利旧部分，其余拆除，按照客户指定要求，搬运到距
离西部药谷17~20公里外新场地存放

现场施工新增电控物料部分，施工厂家以现场实际为主提供最终清单，由
邮政负责审计

现场施工新增结构物料部分，施工厂家以现场实际为主提供最终清单，由
邮政负责审计



临夏项目整体利旧、搬迁、新增设备清单（工艺部分）

带面高
最低值

检修平台
类型

支腿高度
支腿数量
（单机数

量）

门架高度/
米

门架总米数/
米

（已乘E列）

检修平台总
面积/㎡
（已乘E列）

护栏总长度/
米
（已乘E列）

斜梯/竖梯
（总数）

苏旭
支腿数量为单机数量

Administrator
填写说明：必须是总长度，注意数量

Administrator
填写说明：
必须时总面积，注意乘数量

Administrator
必须是总长度，注意乘数量

Administrator
填写说明示例：
1、斜梯2000*1；
2、竖梯2000*2；

































临夏项目整体利旧、搬迁、新增设备清单（工艺部分）

挡板类型 挡板高度
船型挡板

数量
下封网 功率合计

Administrator
填写说明：
1、双侧直挡板
2、双侧斜挡板
3、无

qiuyufei
qiuyufei:
填写挡板高度
































































